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Компания ИООО "РИВАЛ СВАРКА" представляет 
две новые инверторные установки плазменной 
резки MOST FANCUT 70 и FANCUT 100. Это 
современное, легкое оборудование для 
плазменной резки, использующие для работы 
электричество и сжатый воздух. Габариты и вес 
делают эти устройства подходящими в качестве 
мобильных устройств, которые сократят затраты 
производства, увеличат производительность 
затраты на ремонтные работы и т.п.
FANCUT 70/100 оснащены плазменными резаками 
серии PT-80/100 длиной 6 метров. Эти резаки 
используют технологию BACK STRIKING для 
поджига дуги, что значительно продлевает срок 
службы запасных частей, особенно в сравнении с 
высокочастотным HF-зажиганием.
Устройства просты в использовании и имеют 
современную панель. Вы можете установить 
стандартный режим резки, режим резки сетки 
(плазменная дуга поддерживается также при 
прохождении через разрыв в материале) или 
режим строжки.

Доукомлпектация: 
59 25 000102 Циркуль PT-80  
59 25 000104 Циркуль PT-100
59 25 000106 Набор для снятия фаски
59 00 240036 Воздушный фильтр
59 00 240037 Заправка бумаги
59 00 240038 Адаптер фильтра

Номер по каталогу: 
FANCUT 70 MOST 59 00 300070 
FANCUT 100 MOST 59 00 300100 

Есть также дистанционная насадка (для фиксации резака непосредственно на материале).
На передней панели есть регулятор давления воздуха. 
В комплект поставки входит установки плазменной резки также входит плазменный резки PT-80 
(FANCUT 70) / PT100 (FANCUT 100) длинной 6м., обратный кабель 4м с зажимом массы, сетевой 
кабель 3м с вилкой и комплектом расходных частей необходимый для запуска оборудования в 
эксплуатацию.
Так же мы рекомендуем дополнительно приобрести воздушный фильтр подготовки сжатого 
воздуха, использование которого позволяет добиться лучшего качества резки и продлевает 
срок службы расходных частей плазменного резака.
Для удобства работы Вам понадобиться циркуль, который заказывается отдельно.
Наши специалисты могут провести бесплатную демонстрацию на Вашем предприятии. Для этого 
необходимо связаться с нами и заказать демонстрацию по телефону, e-mail или оставить заявку 
на нашем сайте www.rivalsvarka.by. 
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Технические характеристики Единица измерения Fancut 70 Fancut 100 

Питание: -10% / +15% В/Гц 3x400/50-60 3x400/50-60 
Сетевой предохранитель A 16 20 
Максимальный ток I1 A 16 21,5 
Максимальный эффективный ток I1eff A 12 15 
Потребляемая мощность (60%) kВА 11 16 
Текущий диапазон резки A 20-70 20-100 
Напряжение нагрузки U0 V 280 310 
Ток резки (рабочий цикл 100%) I2 A 55 75 

Ток резки (рабочий цикл 60%) I2 A 70 100 
Толщина качественной резки 
углеродистой стали мм 25 30 

Рекомендуемая толщина резки 
углеродистой стали мм 18 22 

Максимальная толщиша резки мм 35 40 
Рабочее давление воздуха (длина 
горелки 6м) бар 5,5-6,0 5,5-6,0 

Газ плазмы    Сжатый воздух     Сжатый воздух 
Максимальное давление воздуха бар 10 10 
Расход воздуха л/мин 160 200 
Зажигание дуги             BACK STRIKING            BACK STRIKING 
Регулировка тока      плавная     плавная 
Класс изоляции F F 
Класс защиты IP 23 IP 23 
Соответствие EN 60974-1; -10 EN 60974-1; -10 
Размеры (Ш х Г х В) mm 360x350x630 610x340x680 
Вес kg 25 39 

Панель управления одинакова для обоих устройств: 

Схема плазменного зажигания дуги технологией "BACK STRIKING" 
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Деталировка резака MOST PT-80 
(для FANCUT 70): 

Деталировка резака MOST PT-100 
(для FANCUT 100): 

Резак плазменная PT-100 6м 59 25 000070 

1. Головка резака PT-100 59 25 000075 

1a Кольцо уплотнительное 18x1,5мм 59 25 000076 

1b Трубка охлаждения PT-100 59 25 000077 

2. Рукоятка PT-80/100 59 25 000018 

2a. Кнопка PT-80/100 59 25 000019 

3. Катод PT-100 59 25 000078 

4. Диффузор (завихритель) 30-70A 59 25 000079 

5. Диффузор (завихритель) 80-120A 59 25 000080 

6. Сопло 0,9мм / 30-40 А (контактное) 59 25 000081 

7. Сопло 1,0мм / 40-50А  59 25 000082 

7. Сопло 1,2мм / 60-70А  59 25 000083 

8. Сопло 1,5мм / 80-100А   59 25 000093 

9. Кожух защитный 30-70А 59 25 000085 

10. Кожух защитный 80-100А 59 25 000086 

11. Насадка дистанционная PТ-100 59 25 000087 

12. Сопло 1,0мм / 40-50А (контактное) 59 25 000088 

13. Сопло 1,5мм / 80-100А (контактное) 59 25 000089 

14. Сопло 2,2мм / 100-120А (строжка) 59 25 000090 

15. Кожух защитный, контактный/строжка 59 25 000091 

16. Насадка защитного кожуха 30-70A, контактная 59 25 000030 

17. Насадка защитного кожуха 80-100A, контактная 59 25 000092 

18. Насадка защитного кожуха 100A, строжка 59 25 000032 

Циркуль PT-100 59 25 000104 

Резак плазменный PT-80 6м 59 25 000010 

1. Головка резака PT-80 59 25 000015 

1a Кольцо уплотнительное 15х1,5мм 59 25 000016 

1b Трубка охлаждения PT-80 59 25 000017 

2. Рукоятка PT-80/100 59 25 000018 

2a Кнопка PT-80/100 59 25 000019 

3. Катод PT-80 59 25 000020 

4. Диффузор (завихритель) 59 25 000021 

5. Сопло 0,9мм / 30-40 А (контактное)  59 25 000022 

6. Сопло 1,0мм / 40-50А 59 25 000023 

6. Сопло 1,2мм / 60-70А 59 25 000024 

7. Кожух защитный 30-70А 59 25 000025 

8. Насадка дистанционная PT-80 59 25 000026 

9. Сопло 1,0мм / 40-50 А (контактное) 59 25 000027 

9. Сопло 1,2мм / 60-70 А (контактное) 59 25 000028 

11. Кожух защитный контактный  59 25 000029 

12. Насадка защитного кожуха 40-70A, контактная 59 25 000030 

Циркуль PT-80 59 25 000102 

ИООО "РИВАЛ СВАРКА"
220138, г.Минск, пер. Липковский, 30-28
Тел./факс:  +375 (17) 385-15-75, 76, 77 (городской)
Моб. тел.:  +375 (29) 505-15-75 (МТС)
Моб. тел.:  +375 (29) 185-15-77 (Velcom)
e-mail:  office@rivalsvarka.by
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